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Paramétrer masques d'écrans pour la confirmation

1. Chemin IMG

Maintenance et service a la clientéle / Gestion de la maintenance et des services/ Confirmations / Paramétrer
masques d'écrans pour la confirmation

2. Transaction

CODE TRANSACTION : LIBELLE TRANSACTION:

SPRO Paramétrer masques d'écrans pour la
confirmation

3.  Description du paramétrage

Cette étape permet d'opérer un regroupement indi/ides masques d'écran en vue de la
confirmation.
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4. Contenu de la Table

Yue detable  Traiter Saut Sélection  Utilitaires  Systéme  Aide
& 2 dHS@E@® BEE OTa0 HAE @
Nouvelles entrées : détail des objets créés
v EE B
Profil ZPM Profil PM LI

Faramétrer profil pr structure d'écran de confirmations

Données en-téte 1 Maintenance avec numeéro d'ordre )

Zone d'ecran 1 1 Temps properation d'ardre g 0 non utilisé g
Zone d'ecran 2 3 Mouvements de marchand. ]| 0 non utilisé |
Zone d'ecran 3 4 Causes des pannes Z 0 non utilisé ]
Zone d'écran 4 10 Activités B 0 non utilisé ]
Zone d'écran & 0 non utilisé E 0 non utilisé B

Boutons de commande actifs
[w] Temps
[w] Activités
Mouverments march.

Causes des pannes

[ ]¥al. mesuretval.cptr
[ ] Interventions

[ |Postes
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5. Modification du contenu de la Table

Yue detable  Traiter Saut  Sélection  Utilitaires Systéme  Aide

& ajd I Cae SEHEISDO8IBAE @
Modifier vue "Paramétrer profil pr structure d'écran de confinmation
%2 Mowvellesentrées  [[F B & & & Ef

Profil ZPM [*rafil PM Le Neubourg

Parametrer profil pr structure d'@cran de confirmations

Données en-téte 1 Maintenance aves numéro d'ordre g

Fone décran 1 1 Temps pr opération d'ordre g 0 non utilisé g
Zone d'écran 2 3 Mouvements de marchand. ]| 0 naon utilise ]|
Zone d'écran 3 10 Activites ] 0 non utilisé g
Zone d'@cran 4 4 Causes des pannes g 0 non utilisé g
Zohe d'écran & 0 non utilisé g 0 non utiligé g

Boutons de commande actifs
[w] Temps
[w] Activités
Wouvements march.

Causes des pannes

[]val. mesureival.cptr
[ Interventians

[w] Activités

[ ]Postes
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