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Définir la sélection de zones pour la fiche équipement  

  

1. Chemin IMG 

Maintenance et service à la clientèle / Données de base dans la maintenance et le service à la clientèle / Objets techniques/ 

Equipements / Définir la sélection de zones pour la fiche équipement 
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2. Transaction 

 

CODE TRANSACTION : LIBELLE TRANSACTION: 

OIAD 

OIAF 

Définir la sélection de zones pour la fiche équipement 

Options pr zones communes équipement/poste 

technique 
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3. Description du paramétrage 

Afin d’alléger les écrans pour les utilisateurs et avoir une meilleure ergonomie. 
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3.1.1. Définir options de zone pour la fiche équipe ment  

Cette étape de travail vous permet de définir la sélection de zones pour la fiche d'équipement. 

Les zones proposées ici sont des zones communes du poste technique et de l'équipement. 

C'est la raison pour laquelle vous devriez dans tous les cas prendre en compte les valeurs influentes. 

Ces zones figurent dans les objets suivants : 

• équipement 

• poste technique 

• poste technique de référence 

Dans le second paramétrage, vous pouvez définir la sélection de zones pour les zones figurant seulement dans la fiche 
d'équipement. 

Recommandation  

Lorsque vous sélectionnez les zones influentes, vous trouvez dans la liste des zones autorisant une sélection de zones 
relative à un objet. 
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Ainsi, vous pouvez par exemple définir qu'une autre sélection de zones est applicable pour des catégories d'équipements 
sélectionnées que celle pour des types déterminés de postes techniques. 

Nota  

Notes générales sur la technique de sélection  

Tous les écrans pour lesquels une sélection de zones est possible sont regroupés dans différents groupes d'écrans (par 
exemple, tous les écrans de détail nécessaires à la confirmation d'un ordre PM). 

Les types de zones suivants sont définis pour chaque groupe d'écrans : 

• Zones modifiables 

En ce qui concerne les zones modifiables, vous définissez au moyen de codes la façon d'afficher les différentes 
zones à l'écran. Vous disposez des possibilités suivantes : 

o la zone est accessible (paramétrage standard) ; 

o la zone requiert une entrée (entrée obligatoire) ; 

o la zone est uniquement affichée ; 

o la zone est masquée ; 

o la zone est affichée en surbrillance. 

Si, par exemple, vous définissez dans l'ordre PM, pour les écrans de synthèse et pour les écrans de détail de la 
confirmation, que le poste de travail est une entrée obligatoire, vous devez gérer le poste de travail dans toutes 
vos confirmations. 

• Zones influentes 

En ce qui concerne les zones influentes, vous définissez en fonction d'une valeur la façon dont la zone 
modifiable est affichée à l'écran. 
Vous définissez par exemple que le poste de travail est une entrée obligatoire pour un type d'ordre déterminé. 

Activités  

1. Définissez le groupe d'écrans pour lequel vous souhaitez modifier des zones. 

2. Gérez les codes des zones modifiables et les valeurs des zones influentes. 

Vous pouvez définir la sélection de zones de la manière suivante : 

Vous pouvez gérer les codes des zones modifiables indépendamment d'une valeur influente  : 

a) Positionnez le curseur sur un groupe d'écrans. 

b) Sélectionnez Modifiable. 
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Le système vous affiche toutes les zones pour lesquelles vous êtes en mesure d'entrer des valeurs 
modifiables. 

c) Gérez les codes. 

d) Sauvegardez vos entrées. 

Pour une valeur influente, vous pouvez gérer une zone influente et gérer ensuite les codes des zones 
modifiables  : 

a) Positionnez votre curseur sur un groupe d'écrans. 

b) Sélectionnez Influente. 

Le système vous affiche toutes les zones pour lesquelles vous êtes en mesure d'entrer des valeurs 
influentes. 

c) Double-cliquez sur la zone influente de votre choix à laquelle vous souhaitez affecter une valeur 
déterminée. 

Le système vous affiche toutes les zones pouvant être modifiées en fonction de la valeur influente. 

d) Gérez une valeur dans la zone Valeur influente ainsi que les codes correspondants des zones 
modifiables. 

e) Appuyez sur ENTREE. 

Les données que vous avez entrées sont reprises par le système. 

f) Gérez les autres valeurs de la zone influente ou sélectionnez d'autres zones à l'aide de la touche 
fonction 'Influente'. 

g) Sauvegardez vos entrées. 

Vous pouvez gérer un code pour une zone modifiable et définir les valeurs de ses zones influentes  : 

a) Positionnez le curseur sur un groupe d'écrans. 

b) Sélectionnez Modifiable. 

Le système vous affiche toutes les zones pour lesquelles vous êtes en mesure de modifier ce groupe 
d'écrans. 

c) Double-cliquez sur une zone modifiable de votre choix pour laquelle vous souhaitez gérer les valeurs 
influentes. 

Le système vous affiche toutes les zones influentes. 

d) Positionnez le curseur sur une zone influente pour laquelle vous souhaitez définir une valeur et 
sélectionnez Nouv. valeurs. 

Le système vous affiche une boîte dialogue. 

e) Gérez la valeur et le code de la zone influente. 
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f) Appuyez sur Suite. 

Les valeurs sont reprises. 

g) Sauvegardez vos entrées. 

 

4. Contenu de la table 

 

 

 

Sélection zones spécifiques à l'équipement 
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Sélection de zones équipement (zones communes équipem./pos.techn.) 
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