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Définir la sélection de zones pour données d'en-têt e d'ordre (PM) 
  

1. Chemin IMG 
Maintenance et service à la clientèle / Gestion de la maintenance et des services/  Ordres de travail et ordres de 
service / Définir la sélection de zones pour données d'en-tête d'ordre (PM) 

2. Transaction 
 
CODE TRANSACTION :  LIBELLE TRANSACTION:  
OIAN Définir la sélection de zones pour données 

d'en-tête d'ordre (PM) 

3. Description du paramétrage 
 
Cette étape vous permet de définir la sélection de zones pour les données d’en tête 
des ordres de maintenance. 
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4. Contenu de la Table 

4.1. Groupe d’écran : Données d’en tête 

4.1.1. Zone : Type d’ordre 

4.1.1.1.Valeur critère : ZMAS 
 
Champ type de travail obligatoire. 
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4.2. Groupe d’écran : Données d’en tête 

4.2.1. Zone : Type d’ordre 

4.2.1.1.Valeur critère : ZMMO 
 
Champ type de travail obligatoire. 
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4.3. Groupe d’écran : Données d’en tête 

4.3.1. Zone : Type d’ordre 

4.3.1.1.Valeur critère : ZMPR 
 
Champ type de travail obligatoire. 
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4.4. Groupe d’écran : Données d’en tête 

4.4.1. Zone : Type d’ordre 

4.4.1.1.Valeur critère : ZMSE 
 
Champ type de travail obligatoire. 
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5. Synthèse du paramétrage 
 
 

 
 
 
 


