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Définir la sélection de zones pour données d'en-tét e d'ordre (PM)

1. Chemin IMG

Maintenance et service a la clientéle / Gestion de la maintenance et des services/ Ordres de travail et ordres de
service / Définir la sélection de zones pour données d'en-téte d'ordre (PM)

2. Transaction

CODE TRANSACTION : LIBELLE TRANSACTION:

OIAN Définir la sélection de zones pour données
d'en-téte d'ordre (PM)

3.  Description du paramétrage

Cette étape vous permet de définir la sélection de zones pour les données d’en téte
des ordres de maintenance.

Sélection zones données de localisation/d'imputation

SEIEE Ol =R e e s d'en-téte d'ordre et objet de référe

| Sélectionner |@
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4.  Contenu de la Table
4.1. Groupe d’écran : Données d’en téte
4.1.1. Zone : Type d’ordre

4.1.1.1.Valeur critere : ZMAS

Champ type de travail obligatoire.

Selection de zone  Traiter Saut  Wilitaires  Systéme  Aide
B He@a@ AR Onoan BEE @0

Sélection de zone : zone influente

T Supprimervaleur 2 Influent 2 Modifiable 2 Groupes de dynpro(s) 2 Influences

Groupe d'ecrans Connees d'en-téte
Zone influente Type d'ordre
Waleur critére ZHRS

Zones modifiées
Zone modifiable Mom de zone Entr. Chlig A Masg. |Ecran | |
Réservation/DA CAUFYD-AUDISP @ @) @) @) O (=]
Révision CAUFYD-REVNR e | O]l ol olOld
Saisi par CALUFYD-ERMAM @ @) @) @) |
Schéma de calcul CALIFYD-RALSM @ ) @) ) |
Schéma de statuts CALUFYD-STATS @ @) @) @) |
Socidté CAURYD-BUKERS @ i @] i ]
Sous-ensemble CALFYD-BALTL @ @) @) @) |
Statut utilisateur CALFYD-ASTTH @ @] @) @] |
Type de gamme CALUFYD-PLNTY @ @] @) @] |
Type de priorité CAUFYD-ARTPR @ @) @) @) |
Type de travail CAUFYD-ILART @) @ @) ) |
Var.CCR coilts buda. CALFYD-KLYARP @ @) @) @) |
Var.cale.colts réels CALFYD-KLVARI @ ) @) ) |
Yue liaison TCH41-ADB_KEY @ @) @) @) O L
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4.2. Groupe d’écran : Données d’en téte
4.2.1. Zone : Type d’ordre

4.2.1.1.Valeur critere : ZMMO

Champ type de travail obligatoire.

Selection de zone  Traiter Saut Utilitaires  Systéme  Aide
B I @ SR anoan BE @l

Selection de zone : zone influente

O supprimervaleur | 2 Influent 2 Modifiable 2 Groupes de dynprofs) 2 Influences

Groupe d'écrans Données d'en-téte
Zone influente Type d'ordre
Yaleur critére ZMMO

Fones modifiées
Fone modifiable Mom de zone Entr. |Qhblig  |AfF Masg. |Ecran | |
RéserationiDA CAUFYD-AUDISP @ @] @) @) O (=]
Révision CAUFYD-REVNR e | O ol ool
Saisi par CAUFYD-ERMNAM @ @] @) @) ]
Schéma de caloul CALFYD-KALSM ] @) @) @) |
Schérma de statuts CALUFYD-STATS @ ] @] @] ]
Saociété CALUFYD-BUKRS ] @) @) @) |
Sous-ensemble CALFYD-BALTL @ ] @] @] ]
Statut utilisateur CAUFYD-ASTTH @ @] @) @) ]
Type de gamime CALFYD-PLMTY (] ) ] (] ]
Type de priorité CAUFYD-ARTPR @ @] @) @) ]
Type de travail CAUFYD-ILART ) @ @) @) ]
Var. CCR colts budg. CAUFYD-KLVARP @ @] @) @) ]
‘ar.cale.colts réels CALFYD-KLYARI @ @) @) @) |
Wue liaisan TCMN41-ACB_KEY @ @] @) @) 0O L
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4.3. Groupe d’écran : Données d’en téte
4.3.1. Zone : Type d’ordre

4.3.1.1.Valeur critere : ZMPR

Champ type de travail obligatoire.

Selection de zone  Traiter Saut  Wtilitaires  Systéme  Aide

B dH eEe 20l abhoan BE @I

Seélection de zone : zone influente

O sSupprimervaleur 2 Influent | 2 Madifiable 32 Groupes de dynprafs) 2 Influences

Groupe d'écrans Données d'en-téte
Zone influente Type d'ordre
Waleur critére ZHPR

Zones modifiées
Zone modifiable Mom de zone Entr. |Qhblig  |AfF Masg. |Ecran | |
Réservation/DA CAUFYD-AUDISP @ ] @] @] O =]
Révision CAUFYD-REVNR e | O | ol olOld
Saisi par CAUFYD-ERMNAM @ @] @) @) ]
Schéma de caloul CALFYD-KALSM Ll @) @) @) |
Schéma de statuts CAUFYD-STATS @ @] @) @) ]
Saociété CALFYD-BUKRS Ll @) @) @) |
Sous-ensemble CAUFYD-BAUTL @ @] @) @) ]
Statut utilisateur CAUFYD-ASTTH @ @) @) @) |
Type de gamme CAUFYD-PLMTY @ @] @) @) ]
Type de priorité CALUFYD-ARTPR @ @) @) @) |
Type de travail CAUFYD-ILART @] @ @) @) ]
Var. CCR coiits budg. CAUFYD-KLVARP @) ] @) (@) ]
‘ar.calc.colts réels CAUFYD-KLVAR @ @] @) @) ]
Vue liaison TCM41-A0E_KEY @ @) @) @) ] |:
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4.4. Groupe d’écran : Données d’en téte
4.4.1. Zone : Type d’ordre

4.4.1.1.Valeur critere : ZMSE

Champ type de travail obligatoire.

Systeme  Aide

Selection de zone  Traiter Saut  WMilitaires

& 2 dH e@Ee 200 abhoan BE @

Sélection de zone : zone influente

T Supprimervaleur 2 Influent .2 Modifiable 2 Groupes de dynpros) 2 Influences

Groupe d'écrans Données d'en-téte

Zone influente Type d'ordre

EMSE (=)

Waleur critére

Zohes modifiees
Zone modifiable Mom de Zone Entr. Cihlig A Masg. |Ecran | |
Réservation/DA CAUFYD-AUDISP @ @) [ O =]
Révision CAUFYD-REVMR @ (] 8 (] ] @
Saisi par CAUFYD-ERMAM @ @) i @) ]
Schéma de calcul CAURYD-KALSM @ (] 8 (] ]
Schéma de statuts CALUFYD-STATS @ @) i @) ]
Socidté CAUFYD-BUKRS @ (] 8 (] ]
Sous-ensemble CALFYD-BALITL @ @) i @) ]
Statut utilis ateur CAUFYD-ASTTH @ (] i ) ]
Type de gamme CALUFYD-PLNTY @ @) i |
Type de priorité CAUFYD-ARTPR @ ) g @] L]
Tyne de travail CAUFYD-ILART O ] ':I @) [
Yar.CCR colts budy. CAUFYD-KLYARP (] ) . @] L]
var.calc.coilts réels CAUFVD-KLYARI @ @) C @) ]
Wue liaison TCN41-A0B_KEY @ (] 8 (] ] :
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5.  Synthese du paramétrage

Selection de zone  Traiter Saut  Utilitaires  Systeéme  Aide
B0 CE@ SEER ODLoD AR @

Seélection de zone : zone modifiée

Mouvelles valeurs... [0 Supprimerwaleur 2 Influent 2 Modifisble .2 Groupes de dynproisi 2 Ir

Groupe d'écrans; Donnees d'en-tete
Zone modifiable Type de travail

Zones influentes
Zone influente Waleur critére Entr. |Qhblig |AfF Masg. |Ecr. | |
Division de planif. ] @] @ i 1 [=]
Grpe de gest PM @ ) i i ] E'
Phase ] i) @ i ]
Type d'ordre @ i i i ] =
Type d'ordre FhAS i i) @ i ]
Type d'ordre MO i @ i i ]
Type d'ordre PR i i) @ i ]
Type d'ordre FMSE i @ i i ]
Type de travail ] i) @ i ]
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