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1. Chemin IMG 

 

Maintenance et service à la clientèle / Données de base dans la maintenance et le service à la clientèle / Objets techniques/ 

Données générales/ Paramétrer profils de vues pour objets techniques 
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2. Transaction 

 

CODE TRANSACTION : LIBELLE TRANSACTION: 

SPRO Paramétrer profils de vues pour objets techniques 

3. Description du paramétrage 

 

Cette étape vous permet de regrouper les masques d'écran des objets techniques de manière personnalisée. 

Les zones de données des objets techniques sont triées par contenus, appelés groupes d'écrans. 

Par exemple,  créer deux profils de vues un pour les équipements et un deuxième pour les postes techniques. 
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Chaque profil de vues, nous permet d'affecter des zones de données pré groupées et apparentées à des masques 

d'écran individuels.  

Ces masques d'écran peuvent être désignés individuellement à l'aide de pages à onglets. 

4. Contenu de la table 
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4.1. Les Profils de Vues 

4.1.1. Les Profils de vue équipements et poste techniques  

 

4.1.1.1. Activités et Agencements « EQULN » 

 



 
WWW.SHARESAP.COM. Copyright (C). Tous droits réservés.  

Fiche de paramétrage PAR Mickael QUESNOT 

 

FPM-SAP R3-Paramétrer profils de vues pour objets techniques 

 

F:\CCSAP\SAP\KIT\PARA\FICHE DE PARAMETRAGE PM\FPM-SAP R3-Paramétrer profils de vues pour objets techniques.docx Page 5 sur 6 

4.1.1.2. Icônes et textes des vues « EQULN » 

 

4.1.1.3. Activités et Agencements « PTLN » 
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4.1.1.4. Icônes et textes des vues « PTLN » 

 

 


