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Définir la sélection de zones pour la fiche équipement

1. Chemin IMG

Maintenance et service a la clientéle / Données de base dans la maintenance et le service a la clientele / Objets techniques/
Equipements / Définir la sélection de zones pour la fiche équipement
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SAP Financial Supply Chain Management
Strategic Enterprise Managementf Business Analvtics
Contrdle de gestion
Gestion des investissements
Pilotage d'entreprise
Biens immohiliers
Gestion des hiens immohiliers flexibles (RE-Fi)
Logistique - données générales
Environment, Health & Safety
Administration des ventes (ADY)
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@, @ Affecter schéma utilisateur & catégorie d'éguipements
By @ Affecter schéma partenaire 4 catégorie d'équipement
@, @ DEfinir options de zone pour la fiche éguipernent;
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@, @ Deéfinir Ia structure de liste pour affichage de |a structure
By @ Définir représentation structure de liste de bases installées
@, Q} Listes d'équinements : paramétrer traitement
@, @ Parametrer traiternent liste d'8guipements dans Service & |a clientéle
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2. Transaction

CODE TRANSACTION : LIBELLE TRANSACTION:

OIAD Définir la sélection de zones pour la fiche équipement
OIAF Options pr zones communes équipement/poste
technique
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|Déﬂnir sélection de zones pour |a fiche éguipement

Type d'objet de

gestion

® Ohjet du Customizing
2 Business Add-In - Définition
' Business Add-In - Implémentation
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Objet Custormizing [Description ohjet
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3. Description du paramétrage

Afin d’alléger les écrans pour les utilisateurs et avoir une meilleure ergonomie.
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Modifier équipement : Ecran initial
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" inventaire
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Fournisseur
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[ | 1000002
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1000005
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1000008
1000009
1000010
1000011
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1000016
1000017
1000018
1000019
1000020
1000021
1000022
1000023
I 1000024

safety clip assembly raching BM 1001
assemhly machine for spray insert
Universal-dip tube-cut machine 1008
Taisho function test machine 1010
semi-assermbly machine 1021
semi-assembly machine 1024

basic pump assembly machine LPP1 u. LFP2
flexible complete assembly machine 1033
packaging machine

packaging machine 1038

packaging machine 1042

final assermbly machine Krirmp 20

final assembly machine crimp 20 Bh1049
final assembly machine Krimp13/15 BM1050
final assembly machine Krimp 18/20

Basic pump leakage test machine 1053

final assembly machine Festi Schnapp

[ Assembling machine 1058

Basic pump leakage test machine 1090
basic pump assembly rachine 800071081
final assembly machine LPP1 u. LPP2
assemhly machine 4400074

actuator semi assembly machine

actuator assembly machine

Rorer final assemblv machine

11
111
1M1z
1111
11
111
1M1z
1111
1111
111
1M1z
1111
1111
112
1M1z
112
112
111
1M1z
1111
112
111
1111
1111
1111

AT0DT

A1009
A1010
A1021
A1024
A1028
A1033

A1038

A1049
A1050
A1062
A1053
A1054
A1055
A1063
A1091
A1093
A1098
A1101

A1103

1999

2006
1999

2000

1994

1998

2000

1991
1990
2000
1985
1994

1997
1989

1990

Assembly machine Pro 5

Assembly machine Pro 1
Assembly machine Pro 5
Assembly machine Pro 2
Assembly machine Pro 2
Assembly machine Pro 1
Assembly machine Pro 5

Assembly machine Pro 5

Assembly machine Pro 5
Assembly machine Pro1
Assembly machine Pro 1
Assembly machine Pro 1
Assembly machine Pro 1
Assembly machine Pro 5
Assembly machine Pro 1
Assembly machine Pro 2
Assembly machine Pro 1
Assembly machine Pro 5
Assembly machine Pro 5

Assembly machine Pro 2
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=
| Equipement Trater Saut Autres fonctions  Structure  Environnement  Systéme  Aide

|& 198 000 CHE Bnon AR QN

Modifier équipement : Données générale

s | Synthése classes || Foints mesurefcompteurs |

Enquipement 1oepe1? Catégorie P Outillage
Désignation Assembling machine 10545
Statut INTG IFRO
Début validité 23.10. 20689 Fin de validité 31.12.9999
M Localisation i Crganisation i Structure i Classification ||| El
Données générales
Classe Z_MSSEBL_1
Type d'obyjet ASEEMBLY Assembly machine
Groupe autoris.
Poids
M inventaire BOI0A0EEEE44 DéhuthliseEnSery | 31.07. 2000

Données appro.
Val.acguisition 469 657,97 EUR Date acouis. 31.67. 2000

Donnees fabrication

Fabricant Desotar Pays de fabric. DE
Désignat. type 121 AnnJmois cnst 2000 f 67
T pigce fabric

MW" gerie fabr.

3.1.1. Définir options de zone pour la fiche équipe  ment

Cette étape de travail vous permet de définir la sélection de zones pour la fiche d'équipement.
Les zones proposées ici sont des zones communes du poste technigue et de I'équipement.
C'est la raison pour laguelle vous devriez dans tous les cas prendre en compte les valeurs influentes.
Ces zones figurent dans les objets suivants :
e équipement
e poste technique
¢ poste technique de référence

Dans le second paramétrage, vous pouvez définir la sélection de zones pour les zones figurant seulement dans la fiche
d'équipement.

Recommandation

Lorsque vous sélectionnez les zones influentes, vous trouvez dans la liste des zones autorisant une sélection de zones
relative a un objet.
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Ainsi, vous pouvez par exemple définir qu'une autre sélection de zones est applicable pour des catégories d'équipements
sélectionnées que celle pour des types déterminés de postes techniques.

Nota
Notes générales sur la technique de sélection

Tous les écrans pour lesquels une sélection de zones est possible sont regroupés dans différents groupes d'écrans (par
exemple, tous les écrans de détail nécessaires a la confirmation d'un ordre PM).

Les types de zones suivants sont définis pour chaque groupe d'écrans :
e Zones modifiables

En ce qui concerne les zones modifiables, vous définissez au moyen de codes la fagon d'afficher les différentes
zones a I'écran. Vous disposez des possibilités suivantes :

0 lazone est accessible (paramétrage standard) ;
0 la zone requiert une entrée (entrée obligatoire) ;
0 la zone est uniquement affichée ;
0 la zone est masquée ;
0 la zone est affichée en surbrillance.
Si, par exemple, vous définissez dans I'ordre PM, pour les écrans de synthése et pour les écrans de détail de la

confirmation, que le poste de travail est une entrée obligatoire, vous devez gérer le poste de travail dans toutes
vos confirmations.

e Zones influentes

En ce qui concerne les zones influentes, vous définissez en fonction d'une valeur la fagon dont la zone
modifiable est affichée a I'écran.
Vous définissez par exemple que le poste de travail est une entrée obligatoire pour un type d'ordre déterminé.

Activités
1. Définissez le groupe d'écrans pour lequel vous souhaitez modifier des zones.
2. Gérez les codes des zones modifiables et les valeurs des zones influentes.
Vous pouvez définir la sélection de zones de la maniére suivante :
Vous pouvez gérer les codes des zones modifiables indépendamment d'une valeur influente
a) Positionnez le curseur sur un groupe d'écrans.

b) Sélectionnez Modifiable.
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Le systéme vous affiche toutes les zones pour lesquelles vous étes en mesure d'entrer des valeurs
modifiables.

c) Gérez les codes.
d) Sauvegardez vos entrées.

Pour une valeur influente, vous pouvez gérer une zone influente et gérer ensuite les codes des zones
modifiables

a) Positionnez votre curseur sur un groupe d'écrans.
b) Sélectionnez Influente.

Le systeme vous affiche toutes les zones pour lesquelles vous étes en mesure d'entrer des valeurs
influentes.

c) Double-cliquez sur la zone influente de votre choix a laquelle vous souhaitez affecter une valeur
déterminée.

Le systéme vous affiche toutes les zones pouvant étre modifiées en fonction de la valeur influente.

d) Gérez une valeur dans la zone Valeur influente ainsi que les codes correspondants des zones
modifiables.

e) Appuyez sur ENTREE.
Les données que vous avez entrées sont reprises par le systeme.

f) Gérez les autres valeurs de la zone influente ou sélectionnez d'autres zones a l'aide de la touche
fonction 'Influente’.

g) Sauvegardez vos entrées.

Vous pouvez gérer un code pour une zone modifiable et définir les valeurs de ses zones influentes
a) Positionnez le curseur sur un groupe d'écrans.
b) Sélectionnez Modifiable.

Le systéme vous affiche toutes les zones pour lesquelles vous étes en mesure de modifier ce groupe
d'écrans.

¢) Double-cliquez sur une zone modifiable de votre choix pour laquelle vous souhaitez gérer les valeurs
influentes.

Le systeme vous affiche toutes les zones influentes.

d) Positionnez le curseur sur une zone influente pour laquelle vous souhaitez définir une valeur et
sélectionnez Nouv. valeurs.

Le systeme vous affiche une boite dialogue.

e) Gérez la valeur et le code de la zone influente.
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f) Appuyez sur Suite.
Les valeurs sont reprises.

g) Sauvegardez vos entrées.

4, Contenu de la table

=g
| Guidgd'\mplémentation Traiter Saut 1nformat\on5upp|émentaire Utilitaires Sgstéme Aide

|@ 2 IH @@ SHE DNo0 HE @6

Afficher guide d'implémentation

|:| | BC sets existants || BC sets pour activité || BC sets activés pour activité || MNouveautés versions | | Frotocole des madifications || Autre utilisation de I'abjet

= éection de ractivité -

| activités

Exé |Désignati0n de |'activité
Eélection zones specifigues a T equipement
Selection de zones éguipement (zones communes éguipem./pos.techn.)

ERERN |

[0l

Exécutez les actions d'aprés la séquence indiguée

[ % Catégories d'équipements

[ % Utilisation des égquipements
@ @ Affecter schéma utilisateur 4 catégorie d'éguipements
By @& affecter schéma partenaire 3 catégorie déguipement
@1 @ Définir options de zone pour la fiche équiperment

By & autoriser gestion textes multilingue par catégarie d'éguipement
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Sélection zones spécifiques a I'équipement
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|II7

Selection de zones  Traiter Saut Utilitaires  Systérne  Aide

|& N0 eee CHE nnan BHE @B

Options de zone : zones modifiables

|§| Modifié ||ﬁ‘2 Influent ||ﬁ‘2 Groupes de dynprois) ||ﬁ% Influences |

Données spécifigues 4 'équipement

Zones modifiables
Zone modifiable [rorn de zone [Entr Jobig [ [Masq. [Ecr | |
Action p. modif, éguipem. & p. dimmiTOB-ACT_CHANGE_AA [+]
Client ITOB-KLIND1 E‘
Client actuel ITOB-KLUNDE -
Clientfinal ITOB-KUND2
Client stock spécial EQBS-KUMMNR
Commande client EQBS-KDAUF
Date de livraisan ITOB-AULDT
Date dern. mouvem. stock ITOB-DATLWE
Division EQBS-B_WERK
Debut de validité ITOB-DATAR
Désignation objet ITOB-SHTHT
Elément d'OTP EQBS-PS_PSP_PHR
Equipement supérigur ITOB-HEGQLI
Exploitant ITOB-KUND3
Fin de validité ITOB-DATBI
Fournisseur ITOB-ELIEF
Fournisseur stk spc. EQBS-LIFMR
ledne(ex ta descr) ITOBICOMNS-BUTTOMN_LGT
ledne(extd dascr) ITOBICONS-BUTTOM_IMNT
Lot ITOB-CHARGE
Lot stock EQBS-B_CHARGE
Magasin EQBS-B_LAGER
MNumeéra de licence ITOB-LIZMR
M identiftechnigque ITOB-TIDMR
Poste cde client EQBS-KDPOS
Foste dans ohjet ITOB-POSMR E‘
Poste technigue ITOB-TPLMR |Z|
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Options de zone : zones influentes

|§| Influent ||£ Modifiable ||£ Groupes de dynprofs) ||£ Influences |

‘Groupe de dynpros Données spécifigues & '"Eguipement

Zones influentes

Zone influente

|N0m de zone | |
Catén réf équipament [TOBATTR-REFTP [=]
Catégorie éguipement ITOB-EQTYF @
Type d'activite [TOBATTR-ALTYP
Type d'ohjet techn. ITOB-EQART
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Options de zone : groupes de zones d'écrans

| 2 Modifiable || 2 Influent |

Grpe dynp. [ ]
Donnees pour objets technigues
Données specifigues & 'aquipement
Données specifigues 3 I'emplacement
Données propres 3 'ohjet de la flotte
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Sélection de zones équipement (zones communes équipem./pos.techn.)
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|II7

| @

Selection de zones  Traiter Saut  Utilitaires  Systéme  Aide

A eEa@ CEE atoas  RE @ m

Options de zone : zones modifiables

|§| Modifié ||‘/§,’h Influent ||£ Groupes de dynprofs) ||£ Influences |

G Données pour abjets techniques
Zones modifiables
Zone modifiable |N0m de zone |Entr. |Ob|ig |Aﬁ’. |Masq. |Ecr | |
Agence commerciale ITOB-YEKBUR E|
Annge de construct. ITOB-BALLL E‘
Canal distribution ITOB-YTWEG |
Centre de coits ITOB-KOSTL
Code ABC ITOB-ABCKZ
Diate d'acquisition ITOB-ANSDT
Devise ITOB-WAERS
Div.de localisation ITOB-SWERK
Div.poste de trawv. ITOBATTR-YWWER GiY
Divigion de planif. ITOB-IWERK
Darnaing d'activité ITOB-GSBER
Déhut mise en sery. ITOB-INBDT
Désignation du type ITOB-TYPBE
Elément d'0TP ITOB-FROID
Fahricant ITOB-HERST
Groupe de vendeurs ITOB-YEGRP
Grpe d'autarisations ITOB-BEGRU
Grpe de gest. PM ITOB-INGRP
Immohilisation ITOB-ANLMR
Lacal ITOB-MSGRP
Lacalisation ITOB-STORT
Mois de construction ITOB-BALINM
Murnéro subsidiaire ITOB-AMLUN
M® inventaire ITOB-INYMR
M= pigce fabricant ITOB-MAPAR
N® série fabricant ITOB-SERGE E‘
OT permanent ITOB-DAUFN [+]
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